
 SCHEDA TECNICA Checkbox 5+1 

 

  

Sistema di monitoraggio delle 
vie respiratorie 

 
Checkbox 5+1 seriale (30158) 

Checkbox 5+1 USB V04 (30936) 
Checkbox 5+1 USB (30160) 

 
 
 

Caratteristiche del prodotto

• Rapidità operatività e nessuna necessita 
di manutenzione. 

• Facile da usare grazie alla configura-
zione all'uso intuitivo dell'apparecchio. 

• I transponder personalizzati per ogni 
persona che indossa un apparecchio di 
protezione delle vie respiratorie per-
mettono una ricerca rapida e mirata 
delle persone scomparse. 

• Con il collegamento al PC è possibile 
trasferire i registri operativi ad un PC 
per la rielaborazione e l'archiviazione 
digitale con il software Checkbox 5 + 
1 Workbench. 

• I transponder sono radiotrasmettitori 
con i quali i membri della squadra si re-
gistrano al Checkbox. I transponder 
possono essere programmati tramite il 
PC con i dati personali dei membri della 
squadra. Oltre alle informazioni di ca-
rattere generale, è possibile archiviare 
anche le specifiche su indagini ade-
guate, esercizi o insegnamenti che pos-
sono impedirne l'impiego. 

• Con il software Checkbox 5 + 1 Wor-
kbench si possono configurare i Check-
box della vostra organizzazione con 
tante diverse impostazioni (intervalli di 
allarme, tempi di utilizzo, tipo di bom-
bola per la protezione delle vie respira-
torie, pressione della bombola, ecc.). 
Inoltre, è possibile configurare libera-
mente gli attributi (ad esempio, tipo di 
utilizzo, localizzazione, indicativo ra-
dio). 

• È alimentato da due comuni batterie 
AA ridondanti. Commutazione auto-
matica al secondo set di batterie, se una 
è scarica. 

• Lunga durata utile delle batterie me-
diante l'accensione e lo spegnimento 
del dispositivo di monitoraggio delle vie 
respiratorie. 

 
Utilizzo conforme alla destina-
zione 

Il Checkbox 5+1 è destinato alla registra-
zione e al monitoraggio in tempo reale di 
colororo che indossano gli apparecchi di 
protezione delle vie respiratorie. 
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Dati tecnici 

Dimensioni (L × A × P) 220 × 160 × 55 mm 

Peso circa 1 kg 

Alimentazione elettrica 6 V / DC  

Tipo di batteria AA/LR6, 1,5 V, 1500 mAh 

Corrente assorbita 170 mA 

Corrente assorbita con illuminazione del di-
splay spento 

50 mA 

Autonomia massima 16 ore 

Autonomia in media 8 ore 

Tempo per la sostituzione della batteria 
(senza perdita dei dati) 15 min. 

Trasduttore di allarme massimo 90 dB a 1 m 

Temperatura ambiente -20 °C / +70 °C 

Codice articolo 
Checkbox 5+1 seriale: 30158 

Checkbox 5+1 USB V04: 30936 
Checkbox 5+1 USB: 30160 
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